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ÉLÉVATIONS LATÉRALES 

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE- PHASE I

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE- PHASE II

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE- PHASE I

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE- PHASE II
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COUPES GÉNÉRALES

ESPACE COMMERCIAL

CIRCULATION

HABITATION
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MATÉRIAUX ET COULEURS

BRIQUE D’ARGILE HANSON 
FLAMENCO II
FORMAT CSR

ETERNIT
AURIA-C  - 6710

ALUMINIUM 
GRIS SABLÉ 900 OU ÉQUIVALENT

ETERNIT
AURIA-C - 6108

MAÇONNERIE

REVÊTEMENT 
DE FIBRO-CIMENT

FENÊTRE

APPLICATION

PRINCIPALE - ÉTAGES 5 ET 6

TOITURE

COMPLÉMENTAIRE - ÉTAGES 2 À 5

APPLICATION

BASE

PILASTRE- RDC

APPLICATION

CORPS PRINCIPAL - ÉTAGES 2 À 5

ALUMINIUM 
ANIDISÉ CLAIR

APPLICATION

PRINCIPALE - RDC À 6E ÉTAGE

APPLICATION

COMPLÉMENTAIRE - REZ-DE-CHAUSSÉE
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DESCRIPTION DU PROJET - PHASE I

Caractéristiques de la phase I

• Superficie du site  : 14 739 pi.ca.

• Superficie totale de plancher brute : 69 107 pi.ca.

• 54 unités de logements

• 6 étages

• Hauteur du bâtiment en deça des demandes de l’arrondissement du sud-ouest le
long du canal de Lachine (25m).

• Environ 10 000 pi.ca consacré à la vocation commerciale de quartier 
(15% de la superficie totale)

• 2 étages de stationnement intérieur 

• 0.87 espace de stationnement par logement

• Bâtiment NOVOCLIMAT

• Une partie du toit aménagé en toit vert.

• Architecture comtemporaine inspiré de l’architecture industrielle du canal 
(simplicité des formes, sobriété des couleurs)

• Utilisation de matériaux naturels:  Brique d’argile, panneaux de fibrociment

• Hauteur de plafond de 14’-0” au rez-de-chaussée et de 10’-0” aux autres étages

• Grande fenestration.

• Espace de travail commun.

PROJET Condominium - Rue St-Patrick arrondissement sud-ouest

SUPERFICIE TERRAIN (PHASE 1) 14 739 pi.ca (phase I) x  6 étages 

88 104 pi.ca. (superficie disponible)

ZONAGE EXISTANT MIXTE 12-09

HAUTEUR PERMISE 6 ÉTAGES 25 mètres

HAUTEUR PROPOSÉE 6 ÉTAGES 23 mètres

TAUX D'OCCUPATION DU SOL PERMIS : 35 @ 100% 84%

SUPERFICIE TOTALE PROJETÉ 69 107 pi.ca (densité 4,69)

UNITÉS 54  unités

STATIONNEMENTS 47 stat. disponibles  (sur 2 niveaux)

Ratio : 47 / 54 unités = 0,87

ÉTAGES SUPERFICIES BRUTES ( pi.ca. ) SUPERFICIES UTILES ( pi.ca.) UNITÉS ( qté. )

RDC 10 493 9 654 0 

2e ÉTAGE 12 422 11 089 12 

3e ÉTAGE 12 422 11 089 12 

4e ÉTAGE 12 422 11 089 12 

5e ÉTAGE 11 897 10 564 11 

6e ÉTAGE 9 451 7 865 7 

TOTAL 69 107 61 350 54 

SOUS-SOL SUPERFICIES ( pi.ca. ) STAT. ( qté. )

1er SOUS-SOL (stat.) 11 718 22 

2e SOUS-SOL 12 889 25 

TOTAL 24 607 47 
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DESCRIPTION DU PROJET - PHASE II

Caractéristiques de la phase II

• Superficie du site  : 25 454 pi.ca.

• Superficie totale de plancher brute : 119 733 pi.ca.

• 93 unités de logements

• 6 étages

• Hauteur du bâtiment en deça des demandes de l’arrondissement du sud-ouest le
long du canal de Lachine (25m).

• Environ 18 000 pi.ca consacré à la vocation commerciale de quartier 
(15% de la superficie totale)

• 2 étages de stationnement intérieur 

• 0.92 espace de stationnement par logement

• Bâtiment NOVOCLIMAT

• Une partie du toit aménagé en toit vert.

• Architecture comtemporaine inspirée de l’architecture industrielle du canal 
(simplicité des formes, sobriété des couleurs)

• Utilisation de matériaux naturels: Brique d’argile, panneaux de fibrociment

• Hauteur de plafond de 14’-0” au rez-de-chaussée et de 10’-0” aux autres étages

• Grande fenestration.

• Espace de travail commun.

PROJET Condominium - Rue St-Patrick arrondissement sud-ouest

SUPERFICIE TERRAIN (PHASE 2) 25 454 pi.ca (phase II) x  6 étages 

152 724 pi.ca. (superficie disponible)

ZONAGE EXISTANT MIXTE 12-09

HAUTEUR PERMISE 6 ÉTAGES 25 mètres

HAUTEUR PROPOSÉE 6 ÉTAGES 23 mètres 

TAUX D'OCCUPATION DU SOL PERMIS : 35 @ 100% 85%

SUPERFICIE TOTALE PROJETÉ 119 733 pi.ca (densité 4,7)

UNITÉS 93 unités

STATIONNEMENTS 86 stat. disponibles  (sur 2 niveaux)

Ratio : 86 / 93 unités = 0,92

ÉTAGES SUPERFICIES BRUTES ( pi.ca. ) SUPERFICIES UTILES ( pi.ca.) UNITÉS ( qté. )

RDC 18 368 16 899 0 

2e ÉTAGE 21 689 19 751 21 

3e ÉTAGE 21 689 19 751 21 

4e ÉTAGE 21 689 19 751 21 

5e ÉTAGE 19 832 17 618 18 

6e ÉTAGE 16 466 14 749 12 

TOTAL 119 733 108 519 93 

SOUS-SOL SUPERFICIES ( pi.ca. ) STAT. ( qté. )

1er SOUS-SOL (stat.) 21 040 41 

2e SOUS-SOL 21 360 45 

TOTAL 42 400 86 
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CONCLUSION

Nous sommes confiants que le projet d’habitation en copropriété sur la rue

St-Patrick que nous vous proposons, possède tous les atouts pour enrichir

le tissu urbain du secteur d’intervention. De plus, nous croyons que l’archi-

tecture proposée est bien adaptée à son milieu d’insertion et saura répondre

aux standards de la ville de Montréal.

ÉQUIPE DE PROJET

JEAN-PIERRE BART ARCHITECTE

Jean-Pierre Bart -  architecte

Robert Dufresne -  B. Arch., B. Sc. (Urbanisme)

Éli Proulx Bouchard - B. Arch.




