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La salle de bain est la pièce qui produit le plus d’humidité dans un logement tout en étant 
souvent la pièce la plus petite.

Facteurs de risques

1 porte souvent maintenue fermée ;
2 utilisation régulière de la douche  

et du bain ;
3 présence de serviettes humides ;
4 séchage des vêtements ;
5 condensation sur les sanitaires.

Faites preuve de vigilance s’il y a

• de la condensation et des taches de 
moisissures sur les murs et au plafond ;

• des appuis de fenêtres noircis ;
• des plaques de plâtre endommagées ;
• de la peinture décollée ;
• des joints de céramique manquants ou 

craquelés ;
• des moisissures sur les joints de céramique ;
• accumulation d’eau autour de la toilette  

et de la baignoire ;
• de la condensation sur le réservoir de la 

toilette.

Conseils de prévention 

• laisser la porte ouverte lorsque la pièce 
n’est pas utilisée ;

• faire fonctionner le ventilateur lors de 
l’utilisation de la salle de bain ;

• ne pas débrancher le ventilateur qui assure 
l’évacuation de l’excès d’humidité ;

•  bien tirer le rideau de la douche pour éviter 
les éclaboussures ;

• assécher les murs de la baignoire après 
utilisation ;

• réduire la quantité de serviettes humides ;
• nettoyer régulièrement les sanitaires avec 

les produits d’entretien antifongiques 
appropriés.

On demande l’intervention du propriétaire 
s’il y a

• des fuites au niveau de la plomberie ;
• absence de ventilation naturelle ou 

mécanique fonctionnelle dans la pièce ;
• du plâtre, des joints de mastic et des 

carreaux de céramique endommagés  
ou manquants ;

• présence de condensation sur le réservoir 
de la toilette.

LA SALLE DE BAIN

BON À SAVOIR 

Maintenir cette pièce fermée  
à longueur de journée revient à  
donner aux moisissures un endroit 
idéal pour croître.


