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	Encadrements administratifs
Inspection des lieux de travail



Annexe B – Exemple de calendrier d’inspection
	Types d’inspection
	Exemple
	Fréquence 
	Équipe d’inspection

	Générale des lieux (tenue des lieux, bâtiments)
	Bibliothèque, aréna, centre sportif, caserne, biodôme, PDQ, etc. 
	1 fois par année
	Directeur de l’arrondissement ou directeur du service accompagné du chef de division et d’un membre du CLSST 

	Spécifique ou thématique
	Atelier mécanique, atelier de menuiserie, etc.
	aux 2 mois
	Contremaître accompagné du chef de division ou d’un membre du CLSST ou d’un travailleur

	
	Système de ventilation, appareil de levage, mesures d’urgence, trousse de premiers soins, etc.
	Selon la législation
	Spécialiste technique et/ ou gestionnaire et/ou travailleur (selon la compétence sur l’élément à inspecter) 

	
	Plomberie, état du toit, etc.
	1 fois par année et  à la suite de modification
	Personnel de la maintenance ou gestionnaire (peut être assisté par un professionnel dans le domaine)

	Avant départ (VAD) ou avant usage (VAU)
	Véhicule, chariot élévateur, banc de scie, harnais, etc.
	Au début de chaque quart ou avant usage
	Travailleur ou opérateur

	Tournée quotidienne (inspection non formelle)
	Tournée du secteur d’activité dont le gestionnaire a la responsabilité
	Quotidienne
	Contremaître

	Déclaration de situation dangereuse
	Lieu, équipements, machines, matériaux (ex. : absence de garde-corps sur une mezzanine à 20 pieds du sol). 
	Lors du constat
	Tout le personnel
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