
 
Blitz Champlain 

BLITZ DE TRAVAUX MAJEURS 
Trois fins de semaine cet automne 
 
Trois blitz de travaux majeurs seront réalisés en octobre et novembre au pont Champlain afin 
de permettre l’installation de treillis modulaires depuis le tablier du pont ou le sol. Ces travaux 
s’inscrivent dans le programme d’entretien particulier pour permettre d’assurer le passage 
sécuritaire des usagers d’ici à la mise en service du nouveau pont Champlain. 
 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés durant les fins de semaine, du vendredi 22h au lundi 5h, afin de 
réduire l’impact sur la circulation. Les fins de semaine ciblées pour la réalisation des blitz sont : 
 3‐4 octobre 2015 
 24‐25 octobre 2015 
 7‐8 novembre 2015 

Ces travaux peuvent être remis en fonction des conditions météorologiques, consultez le 
pontChamplain.ca ou notre fil Twitter @pontChampBridge pour la confirmation des travaux.  
 

ENTRAVES 

BLITZ 1 : Fin de semaine du 3‐4 octobre 2015 

 Fermeture complète du pont Champlain en direction Rive‐Sud 
 Fermeture de l’A‐15 Sud depuis l’échangeur Turcot jusqu’à la route 132 
 Fermeture des entrées à l’A‐15 Sud depuis l’échangeur Turcot et l’A‐Bonaventure  
 Fermeture de la voie de gauche de l’A‐15 Nord 
 Entrée à l’A‐15 Sud au boulevard Gaétan‐Laberge ouverte avec passage balisé pour 

l’accès à l’île des Sœurs 

BLITZ 2 : Fin de semaine du 24‐25 octobre 2015 

 Fermeture de la route 132 à Brossard dans les deux directions sous le pont 
 Fermeture complète du boulevard Marie‐Victorin direction Ouest sous le pont et mise 

en place d’une déviation pour assurer la circulation 
 Fermeture de deux voies sur le pont en direction de la Rive‐Sud (environ 10h de jour), 

suivie de deux voies en direction de Montréal (environ 10h de jour)  
 Fermeture des accès à la route 132 Ouest depuis le pont Champlain et l’A‐10 Ouest 

BLITZ 3 : Fin de semaine du 7‐8 novembre 2015 

 Fermeture de trois voies (côté aval) sur le pont Champlain 
 Circulation à contresens sur le pont : deux voies disponibles en direction Rive‐Sud et 

une voie disponible en direction Montréal 
 Fermeture des bretelles d’accès au pont Champlain depuis la route 132 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES  

Pourquoi ces travaux sont‐ils nécessaires ? 

Ces travaux permettent de renforcer la structure du pont grâce à l’installation de treillis 
modulaires sous les poutres de rive (poutres extérieures longeant les travées du pont). Ces 
éléments structuraux ont été grandement affectés par les sels de déglaçage et les éléments 
naturels au fil du temps. 



Pour la saison 2015, notre Société a planifié des travaux à hauteur de 127 M$ afin d’entretenir et 
de renforcer le pont Champlain, incluant l’installation de 31 treillis modulaires. 90 % de ces 
travaux sont réalisés depuis le fleuve, permettant de limiter les entraves à la circulation et 
l’impact sur les usagers. 

À quoi servent des treillis modulaires ? 

Les treillis modulaires sont des structures d’acier complémentaires installées sous les poutres 
de rive, en appui sur les piles, afin de reprendre la pleine charge des poutres. Ces éléments 
structuraux permettent de pleinement compenser la dégradation actuelle et future des poutres 
de rive. 

Comment les treillis modulaires sont‐ils installés ? 

Depuis l’usine de fabrication, les treillis modulaires sont livrés en trois sections sur le site 
d’assemblage, à proximité du pont Champlain. Sur place, les équipes assemblent les sections 
pour en faire un treillis d’une longueur de 78 mètres, couvrant une pleine travée. 

Le treillis modulaire est alors chargé sur un camion et livré sur le pont (installation depuis le 
tablier) ou en dessous (installation depuis l’eau avec barge ou depuis le sol). Dans le cadre des 
blitz cet automne, huit treillis seront installés depuis le tablier du pont et deux depuis le sol. Ces 
types d’installation requièrent donc la fermeture de voies. 

Deux grues positionnées sur le tablier du pont soulèvent ensuite le treillis en viennent le 
positionner sous la poutre de rive.  

Enfin, le treillis est sécurisé en place grâce à un raccord à la structure et plus tard, des vérins 
pressurisés.  

Pourquoi autant d’entraves et de fermetures sont‐elles nécessaires ? 

Bien que l’assemblage des treillis se fasse en amont des blitz, l’installation d’un treillis peut 
exiger jusqu’à 10 heures selon l’emplacement. Durant cette période, l’utilisation de voies de 
circulation est requise pour accueillir le matériel, l’équipement et les travailleurs impliqués dans 
cette délicate opération. Les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité des 
usagers en déplacement sur ou sous le pont, ainsi que des équipes de travail. 

Notre Société planifie les blitz lors de fins de semaine (du vendredi 22h au lundi 5h) afin de 
limiter l’impact sur la circulation. Ils sont coordonnés avec les entrepreneurs et les partenaires 
afin de combiner des travaux dans la mesure du possible. 

Peut‐on prévoir d’autres entraves majeures d’ici la mise en service du nouveau pont 
Champlain ? 

Le pont Champlain ayant atteint la fin de sa vie utile, d’importants travaux sont requis d’ici à la 
mise en service du nouveau pont afin d’assurer le passage sécuritaire pour les usagers. Notons 
toutefois, que 90 % des travaux sont réalisés depuis le fleuve, permettant de limiter les entraves 
à la circulation et l’impact sur les usagers. 

Dans les prochaines années, le remplacement de joints de dilatation et l’installation de treillis 
modulaires entraîneront d’autres blitz de travaux.  


