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           Fiche d’évaluation des risques et des contraintes 

Chutes et glissades – Chaussures de travail


Liste d’évaluation des risques et des contraintes pour le choix de chaussures de travail à compléter par le comité locale SST et à soumettre au Service de l’approvisionnement à : anne-marie.gill@ville.montreal.qc.ca afin que ceux-ci soient en mesure de vous proposer trois choix de chaussures pouvant répondent aux critères de sécurités requis.  
Tâches exécutées __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Risques mécaniques
	
	

	Circulation d’engins de manutention
	(
	
	CSA-Z195                 
Protecteur des orteils de Classe 1
Cambrions d’acier ou de polymère
	

	Chutes d’objets
	(
	Poids et hauteur
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
	

	Présence au sol d’objets pointus et coupants
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Anti perforation non métalliques
	

	Sol meuble ou irrégulier
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelle antidérapante  Chaussure lacées hautes

Chaussures 8 ‘’

Optionnel : Protection des malléoles
	


	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Sol glissant
	(
	Nature sol/agent glissant
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelle antidérapante  Semelles antidérapantes Arctic-Grip ou équivalent
	

	Chute et impact sur le talon
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Talon absorbeur d’énergie
	

	Utilisation d’une scie à chaîne
	(
	Vitesse chaîne (m/s)
	CSA-Z195   et ISO 17249-2013              

Diélectrique         Protection contre les coups de scie
	

	Risques électriques
	
	

	Contact électrique
	(
	Tension
	CSA-Z195                 

diélectriques
	

	Arcs électriques
	(
	
	CSA-Z195                 

diélectriques
	

	Décharge électrostatique
	(
	
	CSA-Z195                 

diélectriques
	


	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Risques thermiques
	
	

	Froids ambiant
	(
	Température (°C)                       Durée d’exposition (h)
	Chaussures isolées

Imperméable
	

	Froid de contact
	(
	Température au sol (°C)                       Durée d’exposition (h)
	Chaussures isolées

Imperméable
	

	Chaleur ambiante
	(
	Température (°C)                       Durée d’exposition (h)
	Semelles antichaleur
	

	Chaleur de contact

(ex : asphaltage)
	(
	Température (°C)                       Durée d’exposition (h)
	Semelles isolées (572°F/300°C, 1 min. contact)
	

	Variation de température
	(
	
	Perméabilité à la vapeur d’eau

Chaussures isolées
	

	Projection de métal en fusion ou particules incandescentes 
	(
	
	Embout protecteur

Tige résistante aux projections de métal en fusion
	

	Lutte contre le feu
	(
	
	Tige et semelles adaptées
	

	Risques chimiques et biologiques
	
	

	Produits chimiques
	(
	Nature des produits chimiques /durée d’exposition
	Tiges et semelles résistantes à l’huile, acides  et aux produits chimiques (ex. polyuréthane) imperméables, 
Conception du soufflet ("gusset") de la langue ne permettant pas au liquide de pénétrer dans la botte
	

	Solvants
	(
	
	
	

	Eaux stagnantes
	(
	
	
	

	Boues biologiques
	(
	
	
	

	Autres
	(
	
	
	


	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Contraites de l’activité

	Marche
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Légèreté de la botte
	

	Course, déplacement rapide
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Légèreté de la botte
	

	Travail à genoux
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Légèreté de la botte
Chaussures souples

Embout protecteur
	

	Travail assis-debout
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Légèreté de la botte
Chaussures souples
	


	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Flexions répétées du pied
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
	

	Conduite de véhicules
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
	

	Travail sur échelle
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelles souples
	

	Travail à l’extérieur
	(
	Nature du travail :

	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelle antidérapante  
Légèreté de la botte
	


	Description des risques                             Conditions de travail et d’environnement
	Oui


	Précisions à donner
	Critères
	Modèles qui répondent

	Présence d’humidité/intempéries
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelles souples
Perméabilité à la vapeur d’eau

Hauteur de 8’’
	

	Risque de projection
	(
	
	CSA-Z195                 

Protecteur des orteils de Classe 1

Cambrions d’acier ou de polymère
Semelles souples
Légèreté de la botte
	

	Nécessité de nettoyer/désinfecter le protecteur
	(
	
	CSA-Z195                 


	

	Autres informations utiles pour le choix des chaussures et bottes
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