
Dans une optique de développement durable, le règlement de zonage de l’arrondissement de Saint-Laurent prescrit des dispositions 
relatives aux espaces de stationnement pour les bâtiments résidentiels.

Il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation auprès de l’arron-
dissement avant d’aménager ou de réaménager tout espace de station-
nement à l’exception des travaux de réparation et d’entretien courants.  
Voir aussi la fiche « Stationnement extérieur de plus de 20 cases » selon 
le cas.

Démarche                                                                       
Pour présenter une demande de certificat d’autorisation, le formulaire    
« Demande de certificat d’autorisation pour un espace de stationnement » 
doit être rempli et joint aux documents requis. Ces documents doivent 
être soumis à la Division des permis et des inspections, située au 777, 
boulevard Marcel-Laurin.

Tarification                                                                     
Des frais sont exigés pour le traitement de toute demande.

Dispositions générales                                                       
Afin d’aménager ou de réaménager un espace de stationnement de 
façon conforme, il est important de respecter les dispositions suivantes :

• Toute case de stationnement doit communiquer directement avec 
une rue ou une ruelle et être située sur le même terrain que l’usage 
desservi.

• Une case de stationnement peut être aménagée dans les cours 
avant, latérales et arrière, sous réserve de certaines conditions.

• Il est prohibé d’aménager une case de stationnement devant la 
façade du bâtiment, sauf devant la partie de la façade comprenant 
une ouverture véhiculaire ou une porte de garage.

• La projection maximale du garage par rapport au plan principal de la 
façade du bâtiment principal est de 1,5 m.

•  La masse nette du véhicule occupant l’espace de stationnement doit 
être inférieure ou égale à 2500 kg.

• Un espace de stationnement doit être recouvert de pavé autoblo-
quant, d’asphalte, de béton, de ciment ou de pavé perméable. Un 
espace de stationnement de moins de 5 cases peut être recouvert de 
pierres de rivière d’environ 1,27 cm (0,5 pouce).

• La pente d’une voie véhiculaire intérieure ou extérieure ne doit pas 
être supérieure à 15 %.

• Le stationnement temporaire, occasionnel ou permanent de tout 
véhicule est interdit sur le gazon, la terre battue ou sur tout autre 
matériau non conçu à cet effet.

• Dans le cas d’un espace de stationnement souterrain qui dépasse les 
limites du bâtiment, donc qu’il s’agit d’une construction apparente, 
la hauteur maximale de la partie extérieure apparente de l’étage 
occupé par l’espace de stationnement est de 1 m (illustration 1).

Constructions et installations accessoires
Stationnement pour bâtiments résidentiels

Illustration 1 :  Stationnement souterrain

1 m max. par 
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Habitation unifamiliale                                                         
Nombre de cases permis

• Minimum : 1 case  • Maximum : 2 cases

• Conditions : 2 ouvertures véhiculaires maximum par bâtiment

Largeurs minimales et maximales d’un espace de stationnement 
extérieur (illustration 2)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cases de stationnement 
extérieures situées en cour avant ou en marge avant d’une cour arrière :

• 1 case    • 2 cases
Minimum : 2,6 m    Minimum : 2,6 m
Maximum : 4 m    Maximum : 7 m
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Illustration 2 : Largeur  minimale et maximale d’un espace de stationnement 
comprenant une ou deux cases de stationnement
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1 Le pavage véhiculaire et piétonnier ne doit jamais dépasser 40 % de la superficie de la 
cour avant.
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Dispositions supplémentaires
• Il est prohibé d’aménager un espace de stationnement intérieur en 

sous-sol ou en souterrain sauf si l’ouverture véhiculaire est située 
sur un mur latéral ou arrière du bâtiment.

• Une allée de circulation commune est prohibée pour les habitations 
unifamiliales isolées.
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Illustration 3 : Aménagement d’un espace de stationnement en avant de la 
façade d’un bâtiment
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Habitation bifamiliale                                                       
Nombre de cases permis

• Minimum : 2 cases  • Maximum : 4 cases

Habitation multiplex                                                        
Nombre de cases permis

• Minimum : 1 case par logement
• Maximum : 2 cases par logement

Dispositions supplémentaires relatives aux habitations 
bifamiliales et multiplex                                                   

• Toute case de stationnement requise doit être localisée au sous-sol.

• Un espace de stationnement intérieur ne peut être situé à un niveau 
inférieur au niveau moyen du trottoir sauf lorsque l’ouverture 
véhiculaire est située sur le mur latéral ou arrière de l’habitation ou 
sur la façade autre que la façade principale de l’habitation lorsque 
le terrain est adjacent à plus d’une rue. 

• Un espace de stationnement peut être aménagé en cour arrière s’il 
est directement accessible par une ruelle, au conditions suivantes :

• Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé en 
cour arrière est égal au nombre minimum requis.

• Les cases de stationnement doivent être accessibles directe-
ment par la ruelle.
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Illustration 4 : Aménagement d’un espace de stationnement extérieur 
pour une habitation bifamiliale ou multiplex

trottoir ou bordure de rue

Habitation multifamiliale                                                  
Nombre de cases permis 

• Minimum : 1,1 case par logement 

• Maximum : 150 % du minimum requis

• Conditions : 

• Toutes les cases doivent être situées en sous-sol ou en souter-
rain.

• Un stationnement réservé pour les visiteurs représentant 10 % 
du nombre minimal de cases permis est exigé à la condition qu’il 
soit aménagé à l’extérieur.

Dispositions supplémentaires
Si l’espace de stationnement pour visiteurs comprend plus que de 5 
cases de stationnement, les dispositions suivantes s’appliquent :

• Les cases de stationnement doivent être délimitées par une ligne de 
couleur blanche ou jaune peinte sur le sol ou par une démarcation 
faite à l’aide du pavé.

• L’espace de stationnement doit être entouré d’une bordure de béton 
d’une hauteur et d’une largeur minimale de 15 cm. Elle doit aussi 
être à au moins 1 m de toute ligne de terrain.

habitation bifamiliale 
ou multiplex

6,5 m
min.

Cadre légal : Règlement sur le zonage no RCA08-08-0001

Renseignements : 311 - ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/infofiches

Avertissement : Certaines dispositions spécifiques non citées dans ce document peuvent 
s’appliquer. Cette fiche a été préparée pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur 
officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le 
lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
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• La largeur des cases de stationnement doit être de 2,6 m et la  
longueur de 5,5 m (illustration 4).

• Des cases de stationnement supplémentaires au minimum requis 
peuvent être aménagées en marge avant et en cour avant à la condi-
tion qu’au moins 60 % de la cour avant soit gazonnée (illustration 4).

• Il est prohibé d’aménager un espace de stationnement extérieur en 
forme de croissant dans une cour avant ou une marge avant d’une 
cour arrière.

• Il est permis de ne pas aménager une case de stationnement requise 
à la condition que l’espace prévu à cet effet soit gazonné.

• Une case de stationnement peut être aménagée en avant de la façade 
du bâtiment à la condition de prévoir un retrait de 1,5 m du mur de 
la façade principale. Celui-ci doit être localisé à plus de 6,5 m de la 
ligne de rue. La longueur maximale de cette case doit être de 5,5 m. 
De plus, la distance minimale entre le retrait et l’espace de stationne-
ment est de 1 m et doit être gazonnée (illustration 3).
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Direction de l’aménagement urbain 
et des services aux entreprises 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
POUR UN ESPACE DE STATIONNEMENT 

 

777, boulevard Marcel-Laurin 
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7 

Téléphone : 514 855-6000 
Télécopieur : 514 855-5959 

Tous les champs doivent être complétés, et tous les documents requis doivent être fournis lors de la demande. 
Les demandes incomplètes ne seront pas considérées. A noter que les dispositions particulières au zonage sont à vérifier. 
DOCUMENTS REQUIS 

  2 copies du certificat de localisation, à l’échelle. 
  2 copies des plans d’implantation, à l’échelle, démontrant les cases existantes et les nouvelles cases de stationnement. 
  2 copies de la fiche technique de l’enduit de revêtement; IRS est d’au moins 29. 
  3 copie des plans d’aménagement paysager démontrant la superficie ombragée, dans le cas de 20 cases et plus. 
  Une demande de certificat d’abattage d’arbres est faite, si applicable. 
  Une demande de permis de rétention est faite, si applicable. 
  Le paiement selon la tarification en vigueur; si chèque, à l’ordre de la Ville de Montréal. 

1. EMPLACEMENT DES TRAVAUX 
Numéro civique 
      

 
 
     

Nouvelle entrée charretière prévue 
   oui           non 
 
 
 

Type de bâtiment  
 Résidentiel H1, H2, H3, H4, H5, H6 (encercler)          Commercial                Bureaux               Industriel              Institutionnel          

Localisation du stationnement 
 Cour avant     Cour avant secondaire    Cour latérale droite     Cour latérale gauche   Cour arrière 

Travaux demandés 
 Ajout de cases; nombre ______ 
 Élargissement d’une case 
 Réaménagement de l’espace                           

stationnement  
Type de revêtement du stationnement (allée de circulation) 

     Béton gris          Pavé alvéolé              Enduit de revêtement dont l’IRS est d’au moins 29     

2. COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT 
Nom  
      

  Personne ressource 
        

Adresse complète 
      
Téléphone 
      

Téléphone cellulaire 
      

Adresse courriel 
      

                                                                                                                                               Signature du propriétaire      
  J’autorise le requérant à faire  

       la présente demande de permis de construction.          

3.  EXÉCUTANT DES TRAVAUX – ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
Nom de l’entreprise en construction 
      

  Personne ressource 
        

Adresse complète 
      

 
 
Téléphone  
      
 

Adresse courriel 
      

 Numéro RBQ 
      

Valeur des travaux 
      

Date du début des travaux 
      

Date prévue pour la fin des travaux 
      

4.  CONCEPTEUR DES PLANS  
Nom de l’entreprise 
      

  Personne ressource 
        

Adresse complète 
      

 
 
Téléphone (bureau) 
      
 

Téléphone (cellulaire) 
      
 

Adresse courriel 
      
 
 
 
 

5. ENTREPRISE (si applicable) 
Nom de l’entreprise 

      
   

      

Numéro du certificat d’autorisation d’usage émis par l’arrond. de Saint-Laurent 

      
 

6. REQUÉRANT DE LA DEMANDE 
Prénom et nom  

      
Adresse complète 

      
Code postal 

      
Téléphone 

      
Adresse courriel 

      
Je certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
Je reconnais que toute erreur ou omission pourrait entraîner l’annulation de la présente demande et du permis de construction.  

Signature du requérant Date 

      
 

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT 
Résolution de la dérogation mineure, si applicable 

      

Approbation en date du 

      
 Approuvé par 

        
 

Numéro de la demande de certificat 

      
Notes 

 (12/2017)


