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	Encadrements administratifs
Inspection des lieux de travail



Annexe E –Exemple grille d’inspection avant départ
Chariot élévateur à propane
Vérification avant utilisation

Vérifier chaque point avant chaque quart de travail

	
	Éléments
	Conforme 
(()
	Défectueux
(X)

	1
	Klaxon fonctionnel
	
	

	2
	Ceinture de sécurité présente et en bon état (pour chariot-élévateur assis)
	
	

	3
	Avertisseur sonore de marche arrière fonctionnel
	
	

	4
	Phares fonctionnels
	
	

	5
	Frein au pied : bonne pression dans la pédale
	
	

	6
	Frein d’urgence : bonne pression dans la pédale
	
	

	7
	Embrayage et mécanisme de changement de vitesse : changement en douceur
	
	

	8
	Aucun bruit anormal
	
	

	9
	Voyants et instruments du tableau de bord en bon état
	
	

	10
	Volant tourne librement
	
	

	11
	Capacité de charge indiquée
	
	

	12
	Fourches en bon état (absence de fissures)
	
	

	13
	Douceur et souplesse du mécanisme de levage et d'inclinaison
	
	

	14
	Niveau d'huile
	
	

	15
	Bouteille de propane bien ancrée et soupape de sécurité pointant vers le haut
	
	

	16
	Connecteurs de tuyaux souples bien serrés
	
	

	17
	Absence d’odeur, de frimas ou de sifflement sur la tuyauterie 
	
	

	18
	Courroies de retenues de la bouteille en bon état et bien ajustées
	
	

	19
	Niveau d'eau dans le radiateur
	
	

	20
	Extincteur présent et chargé
	
	

	21
	État des pneus
	
	

	Commentaires :
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