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Fiche d’observation

Travail avec engin élévateur à nacelle 

	Observation des tâches

	Arrondissement/service
	
	Date
	

	Installation
	
	Heure
	

	Adresse (si applicable)
	

	Personnes observées
	

	
	

	Fonction :
	

	
	

	Supérieur immédiat :
	
	Fonction
	

	Complété et remis par :
	
	Date :
	


	Éléments à observer 
	Conformité

	
	Oui
	Non
	S/O

	Section 1 :
Préparation des travaux

	A. Vérification des moyens de communication et de la charge de la batterie
	(
	(
	(

	B. Vérification avant départ (VAD) incluant le panier, les fonctionnalités de la nacelle et un essai du démarreur à distance complétée à chaque changement de chauffeur ou au début de chaque quart de travail
	(
	(
	(

	C. Inspection du matériel diélectrique (gabarit diélectrique)
	(
	(
	(

	D. Vérification du manomètre de l’extincteur d’incendie
	(
	(
	(

	E. Présence d’un système d’attache pour les clés de commande de type mousqueton et chaîne 
	(
	(
	(

	F. Inspection visuelle des harnais
	(
	(
	(

	G. Vérification des conditions de vents violents, orages ou de température extrême qui pourraient rendre l’utilisation de l’appareil de levage dangereux
	(
	(
	(

	H. Les accès au poste d’opération (échelle, marches, poignées ou tout autre moyen) de la nacelle sont sécuritaires et entretenus
	(
	(
	(

	I. Vérification des équipements de signalisation effectuée (type, nombre, état, etc.)
	(
	(
	(

	J. Le véhicule est muni de pneus renforcés
	(
	(
	(

	K. L’état de la barre de torsion « stabilisateur » est vérifié visuellement
	(
	(
	(

	L. Présence du manuel de l’opérateur (appareil de levage) et des accessoires requis en fonction de l’appareil et du travail à exécuter
	(
	(
	(

	Section 2 :
Signalisation des travaux

	M. Les distances minimales requises selon le voltage près des installations électriques sont respectées
	(
	(
	(

	N. Signalisation des travaux selon la planche # _____________________ est conforme
	(
	(
	(

	O. Présence de la planche (dessin normalisé) du MTQ dans le véhicule
	(
	(
	(

	P. Signalisation piétonnière adéquate
	(
	(
	(

	Q. Le gyrophare ou la flèche lumineuse est en fonction durant toute la durée des travaux
	(
	(
	(

	Section 3 :
Véhicule

	R. Véhicule stabilisé et au niveau (pente maximale respectée sous le véhicule, présence de calles) 
	(
	(
	(

	S. La technique des 3 points d’appui est mise en application lors de l’embarquement et du débarquement
	(
	(
	(

	T. Cabine du véhicule verrouillé lors des opérations
	(
	(
	(

	U. Interverrouillage du véhicule empêchant la conduite du véhicule lorsque le mât est déployé
	(
	(
	(

	V. L’angle maximal de l’extension du bras articulé est conforme aux spécifications du fabricant (%)
	(
	(
	(

	W. La nacelle est bien positionnée pour les travaux à exécuter
	(
	(
	(

	Section 4 :
 Mesures de prévention

	X. Mesures préventives pour les contraintes thermiques (froid, chaud) appliquées
	(
	(
	(

	Y. Outils de travail en bon état
	(
	(
	(

	Z. Cadenassage ou verrouillage à la source (travail hors tension mais énergie résiduelle du condensateur, vérification du point de rupture) si nécessaire (ex. : relampage)
	(
	(
	(

	AA. Le harnais du travailleur est attaché à l’absorbeur d’énergie au point d’ancrage de la nacelle
	(
	(
	(

	Section 5 :
Formation/information (RSST art. 263.1, 

	Formation requise pour effectuer les travaux (ex. : émondage, électricité, TPC, etc.) (obligatoire)
	Oui ( Non ( S/O (
	Contraintes thermiques et insectes piqueurs (recommandée)
	Oui ( Non ( S/O (

	Conduite et utilisation d’une nacelle (obligatoire)
	Oui ( Non ( S/O (
	Travail en hauteur (recommandée)
	Oui ( Non ( S/O (

	Signalisation des travaux routiers (recommandée)
	Oui ( Non ( S/O (
	Usage interne des communications 
sur les ondes radio (recommandée)
	Oui ( Non ( S/O (

	Port du harnais (obligatoire)
	Oui ( Non ( S/O (
	· 
	Oui ( Non ( S/O (

	Section 6 :
Équipements de protection individuels requis (ÉPI)

	· Chaussures de sécurité de classe appropriée, selon la nature des travaux
	Oui ( Non ( S/O (
	· Casque de sécurité
	Oui ( Non ( S/O (

	· Gants de catégorie appropriée, selon la nature des travaux
	Oui ( Non ( S/O (
	· Dossard ou vêtements avec bandes réfléchissantes
	Oui ( Non ( S/O (

	· Visière ou lunettes de sécurité à écrans latéraux si requis
	Oui ( Non ( S/O (
	· Harnais et système complet d’arrêt de chute
	Oui ( Non ( S/O (

	· Pantalons balistique pour travaux d’émondage
	Oui ( Non ( S/O (
	· Visière ou lunettes de sécurité à écrans latéraux non métallisés pour travaux électriques
	Oui ( Non ( S/O (

	· Équipement de protection auditive selon la nature des travaux
	Oui ( Non ( S/O (
	· 
	


	Anomalies notées
	Mesures correctives prises
	Échéancier

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Y a-t-il des améliorations requises? 

Oui ( 

Non (
 
Si oui, écrire vos commentaires 
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